ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS G LO G 0
VASI SOSPESI INSTALLAZIONE NASCOSTA

WALL-HUNG PANS WITH HIDDEN FIXING SYSTEM

quote fissaggi e raccordi 1_Predisporre gli scarichi ed i perni delle
fixing and connection measures staffe secondo le quote riportate sulle sche-
e Y Bl e tecniche, quindi provvedere a tagliare i
medidas para fijaciones y racores perni filettati secondo la misura riportata nel A
R e Prospetto, avvitare i due cilindri in acciaio "
fino alla quota riportata nel prospetto. AT- %
cod. A B C D TENZIONE: Le due svasature devono essere N

rivolte verso il lato di azionamento grano.

RES02.BI 30 5 50 | 130

Drains and the pins of the fixing brackets have A )
SSSN2.BI 35 10 50 140 | tobeadjusted according to the measures indi- B 1 8cm
cated in the technical sheets, then cutting the e
SBS02.BI 35 10 50 150 | threaded pins as per the front elevation layout
and screwing the two steel cylinders till the
SSS03.BI 30 5 50 40 measure indicated in the elevation.
ATTENTION: the two countersinks have to be
SBS04.BI * 30 5 50 140 | turned to the side of the activation of the grub
screw.
GES02.BI 35 10 50 140 2_Predisporre il raccordo per lo scarico del- 2
la cassetta secondo la misura riportata nel
GESO03.BI 30 5 75 130 | particolare ingrandito. Montare il raccordo C
di scarico sul sanitario e tagliarlo secondo <« >
SCS02.Bl * 35 10 50 150 | la misura riportata nellillustrazione. A que-
sto punto posizionarfrle il pezzo sui fpemidin
acciaio e spingerlo fino a parete facendo Raccordo di scarico
AFS02.BI 35 10 40 140 attefnzione ICc)theg tutti i raccoFr)di si innestino Draining connection
erfettamente (attenzione per agevolare I
BPS03.BI 35 10 /0 140 Fmesto si consiglia di Iubriﬁ%taregentrambe HUH] [
rti). h
PASO3BI | 35 | 10 | 50 | 140 | 7™ : )
Prepare the connection for the cistern draining |
GEAS2.BI 35 10 | 150 | 250 | according to the dimension shown in the pic-

ture above. Assemble the draining connection
MDSO03.BI 35 10 60 130 | onthewcand cutitaccording to the measure.
Then place the piece on the pivots and push
MDS02.BI 35 10 60 130 | 110 the wall taking care of the connections

i which must be perfectly engaged to each
other. To make the clutching easier, we sug-

FOS04.BI 30 3 70 | 40 | gest 1o lubrificate both sides.
FOS02.BI 35 10 70 130 | 3_Nellinserire il sanitario sui due pemi ac-

certarsi che i fissaggi non escano dalla loro
FOSO03.BI 30 5 65 50 | sede e che restino in battuta sulla ceramica.
Attenzione: E'importante che il grano di ser-

DASO02.BI 35 10 70 115 | raggio sia tutto fuori come nel particolare
ingrandito.

GEBO04.BI 35 10 150 | 250 _

When you put the wc on the pivots make sure
FOBO03.BI 30 5 65 50 | that the fixings dont move and remain stan-
ding on the pieces. Attention: The tighten screw

MDBO02.BI 35 10 60 130 | must be completly outside as in the picture.

FOBO5.BI 30 5 65 50 | 4-Serrare il grano con la chiave fornita nel kit avendo |'accortezza di tenere il sanitario ben accostato
) alla parete. Si consiglia di avvitare i fissaggi un po'alla volta alternando I'azione su entrambi fino al
GEBO3.BI 30 5 75 130 completo bloccaggio del pezzo.

Tighten the screw by means of the key supplied in the kit make sure and keep the bidet close to the wall.
BPB03.BI 35 10 70 140 | Wesuggest to screw down the the fixing little by little and by turns until the complete stop of the bidet.

FOBO4.BI 30 5 70 40
LAS02.BI 35 10 75 | 130
LABO2.BI 35 10 75 1 130

*Vasi con fissaggio laterale Vasi con fissaggio dal basso
Pans provided with side fixing. / Cuvettes avec fixation — Pans provided with lower fixing. / Cuvettes avec fixation par le
latérale. / Inodoros con fijacion lateral * / Bidet mit seitli-  bas./Inodoros con fijacion desde abajo/ Bidet mit Befestigung

cher Befestigung von unten
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / INSTRUCCIONES PARA EL

MONTAJE / MONTAGEANLEITUNG

VASI SOSPESI INSTALLAZIONE NASCOSTA / WALL-HUNG BIDET WITH HIDDEN FIXING SYSTEM
CUVETTES SUSPENDUES AVEC FIXATIONS CACHEES / INODOROS DE INSTALACION SUSPENDIDA

SIN FIJACIONES A LA VISTA / WANDHANGENDES WC MIT VERSTECKTEM BEFESTIGUNGSSYSTEM

INSTALLAZIONE KIT DI FISSAGGIO / FIXING KIT INSTALLATION / INSTALLATION DU KIT DE FIXATION / INSTALACION JUEGO DE FIJACION / BEFESTIGUNGSSET FUR DIE INSTALLATION
Kit con fissaggio laterale art. FKSGT %
Side fixing kit cod. FKSG1/ Kit avec fixation latérale art. FKSG1/ Juego con fijacidn lateral art. FKSG1 * / Set mit seitlicher Befestigung Art. FKSG1

*D: DA UTILIZZARE SE I COMPONENTE “C" UNA VOLTA STRETTO
COMPLETAMENTE NON BLOCCA IL COMPONENTE “B".

*D: THIS IS TO USE IN CASE THE ELEMENT “C” DO NOT BLOCK ELEMENT
“B” ONCE THIGHTENED.

*D : A UTILISER LORSQUE LE COMPOSANT “C’; UNE FOIS SERRE COM-
PLETEMENT, NE BLOQUE PAS LE COMPOSANT "B’

*D: PARA USAR I EL. COMPONENTE “C’} UNA VEZ QUE SE HAYA APRETA-
DO COMPLETAMENTE, NO BLOQUEA AL COMPONENTE ‘B’

*D: Zu VERWENDEN, WENN DIE KOMPONENTE “C’, SOBALD SIE VOLL-
STANDIG FESTGEZOGEN ST, DIE KOMPONENTE “B” NICHT BLOCKIERT.

Kit con fissaggio dal basso art. FKSG2
Lower fixing kit cod. FKSG2 / Kit avec fixation par le bas art. FKSG2 / Juego con fijacidn desde abajo art. FKSG2 / Set mit Befestigung von unten Art. FKSG2
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*D: DA UTILZZARE SE IL COMPONENTE “C” UNA VOLTA STRETTO COMPLETA=

7 MENTE NON BLOCCA I COMPONENTE ‘B
*D: THIS IS TO USE IN CASE THE ELEMENT “C” DO NOT BLOCK ELEMENT “B”
ONCE THIGHTENED.
C D D E E

D : AUTILISER LORSQUEE LE COMPOSANT “C, UNE FOIS SERRE COMPLETEMENT, NE
BLOQUE PAS LE COMPOSANT “B”
_ *D: PARA USAR S1 EL COMPONENTE “C; UNA VEZ QUE SE HAYA APRETADO
| COMPLETAMENTE, NO BLOQUEA AL COMPONENTE ‘B’
‘ *D: Zu VERWENDEN, WENN DIE KOMPONENTE “C; SOBALD SIE VOLLSTANDIG

FESTGEZOGEN IST, DIE KOMPONENTE “B” NICHT BLOCKIERT.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE / INSTRUCCIONES PARA EL
MONTAJE / MONTAGEANLEITUNG ,
CUVETTES SUSPENDUES AVEC FIXATIONS CACHEES
INODOROS DE INSTALACION SUSPENDIDA SIN FIJACIONES A LA VISTA
WANDHANGENDES WC MIT VERSTECKTEM BEFESTIGUNGSSYSTEM

1_Prédisposer les évacuations et les pivots des
étriers selon les dimensions indiquées sur les fiches
techniques. Découper les pivots filetés selon la di-
mension indiquée dans lillustration. Visser les deux
cylindres en acier jusqua la dimension indiquée
dans la figure. ATTENTION : les deux ouvertures
doivent étre tournées vers le coté dactionnement
du goujon.

2_Prédisposer le raccord pour lévacuation du
réservoir selon la dimension indiquée dans la figu-
re. Monter le raccord dévacuation sur le sanitaire
et le découperen respectant la dimension indiquée
dans le dessin. Maintenant, placer la piéce sur les
pivots filetés et la pousser jusquau mur en faisant
attention a ce que tous les raccords sencastrent
parfaitement (attention : pour faciliter lencastre-
ment, nous conseillons de lubrifier les deux parties).

3_Fn insérant le sanitaire sur les deux pivots, con-
tréler que les fixations ne sortent pas de leur loge-
ment et quelles restent contre la céramique. Atten-
tion : il est important que le goujon de serrage soit
completement a lextérieur comme indiqué dans le
détail agrandi.

4_Visser le goujon a l'aide de la clé fournie dans le
kit, en prenant soin de maintenir le sanitaire bien
appuyé contre le mur. Nous conseillons de visser
les fixations chacune un peu a la fois en alternant
l'action jusqu‘au blocage complet de la piece.

1_Preparar los desagties y los pernos de las abra-
zaderas respetando las medidas indicadas en las
fichas técnicas, luego cortar los pernos roscados
seguin la medida indicada en el folleto informati-
vo, roscar los dos cilindros de acero de la medida
indicada en el folleto informativo. ATENCION: Las
dos concavidades tienen que estar dirigidas hacia
el lado de accién del tornillo prisionero.

2_Preparar el racor para el desaguie de la cisterna
seguin la medida indicada en la figura de detalle
ampliada. Montar el racor de desagtie al sanitario
y cortarlo segtin la medida indicada en la figura.
Ahora colocar la pieza sobre los pernos de acero
y empujar la misma hasta la pared teniendo cui-
dado de que todos los racores se empalmen per-
fectamente (para facilitar el empalme se aconseja
lubricar ambas partes).

3_Durante las operaciones de introduccion del
sanitario sobre los dos pernos, asegurarse de que
las fijaciones no salgan de su alojamiento y de que
queden en contacto con la cerdmica. Atencion: es
importante que el tornillo de apriete esté comple-
tamente fuera como se muestra en la ilustracion
de detalle ampliada.

4_Apretar el tornillo prisionero con la llave sumini-
strada con el juego teniendo cuidado de mantener
el sanitario bien apoyado a la pared. Se aconseja
atornillar las fijaciones poco a poco alternando
la accion sobre las dos hasta bloquear completa-
mente la pieza.

GLOGO

1_Bereiten Sie die Abfliisse und die Stifte der Hal-
terungen gemdfl3 den auf den Datenbldttern
angegebenen Abmessungen vor. Schneiden Sie
anschlieSend die Gewindestifte auf das in der
Zeichnung wiedergegebenen Mal3 zu, schrau-
ben Sie die Stahlzylinder auf die im Prospekt an-
gegebene Abmessung fest. Achtung: Die beiden
Senkschrauben mussen zur Betdtigungsseite der
Stiftschraube gedreht sein.

2 2 Bereiten Sie den Anschluss fiir den Abfluss
des Splilkastens gemdls den Abmessungen in
der vergrofSerten Abbildung vor. Montieren Sie
den Abflussanschluss auf die Sanitdrkeramik und
schneiden Sie ihn nach den auf der Zeichnung
angegebenen Malsen zu. Positionieren Sie nun
das Teil auf die Gewindestifte aus Stahl und schie-
ben Sie es bis zur Wand. Achten Sie dabei darauf,
dass alle Anschlisse perfekt ineinander greifen
(Achtung: um den Anschluss zu erleichtern, wird
empfohlen, beide Teile zu schmieren).

3_Versichern Sie sich beim Einsetzen der Sanitcir-
keramik auf die beiden Stifte, dass die Befestigun-
gen nicht aus ihren Sitzen treten und btindig mit
der Sanitcirkeramik bleiben.

Achtung: Es ist wichtig, dass die Stiftschraube zur
Befestigung komplett heraustritt, wie in der ver-
gréBerten Abbildung dargestellt.

4 iehen Sie die Stiftschraube mit dem mit dem
Set gelieferten Schliissel fest. Achten Sie dabei
darauf, die Sanitdrkeramik flach an die Wand zu
halten. Es wird empfohlen, die Befestigungen ab-
wechseln Stiick fir Stiick anzuziehen, bis das Teil
vollstdndig festsitzt.

Anmerkung: Betdtigen Sie beim wandhdngenden




